采购需求
一、商务要求 
1、标的提供时间及地点
    标的提供时间：签订合同后7天内
    标的提供地点：哈尔滨理工大学荣成学院内指定地点（山东省荣成市学院路2006号）。              
2、 支付期次设置：
	支付期次: 供货完毕且验收合格后，一次付清。
支付比例：供货完毕且验收合格后，一次付清。   
支付说明：成交供应商按要求提供发票。 
3、 验收要求设置
验收批次
	1）成交供应商在交货及验收活动中必须遵守采购人的有关规定。
2)成交供应商负责本次采购产品的运抵采购人指定的交货地点后，由采购人严格按照询价采购文件、响应文件及答疑记录进行验收。
验收要求 
1)最终验收：在收到成交供应商书面验收通知后，由采购人尽快组织相关人员依照相关标准、规范、要求、合同及有关附件要求进行验收。          
             
二、服务要求
	1）质保期：三年
2）供应商应按谈判文件、投标（响应）文件及在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。
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三、采购标的及技术参数要求
	序号
	物品或服务名称
	规格型号
	数量
	单位
	预计单价（元)
	预计总价（元)
	规格/型号/完整技术参数

	1
	EPS应急电源供货及安装
	2KVA
	10
	台
	7600
	76000
	应急时间≥90min，动力混合型负载，防护等级：IP65，市电转为应急供电转换时间：3毫秒，额定频率：50HZ，额定短时耐受电流：40kA，应急电源柜（EPS）的电气间隙：电气间隙：10mm，爬电距离：12mm，耐压水平：2.5kV 50Hz 1分钟；EPS内部器件采用三防处理，提高系统可靠性；高效节能，市电模式效率≥99%，电池模式≥95%。电池配置：80AH*4只（铅酸免维护蓄电池）。EPS为固定式开关柜。EPS及柜内所有元器件和材料应为阻燃或不燃产品。EPS控制电路采用高速CPU控制，数字化程度高，安全可靠；EPS采用数字化控制技术，有关运行参数和运行模式的改变可通过面板或有关软来进行设置；STS模块性能稳定可靠；其中“静态开关”采用大容量高速的SCR组成 ，用于将负载在逆变器供电和主电供电之间进行快速切换；逆变模块核心电路板沿用成熟产品线路板，性能稳定可靠；采用高效率功率器件，效率接近于1；充电采用充电模块3只，单只充电电流10A，充电模块具有单独的输入回路,可根据实际需求灵活调节；具备输入过压、输出过压、输出短路、过温保护、电池防反接、防倒灌保护以及温度补偿功能。屏体为钢支架金属外壳封闭式结构，冷轧板折弯焊接工艺，能独立支承，采用前后开门，屏后必须用双扇门，屏柜钢板厚度不小于2mm。屏、柜由螺栓与预埋的基础槽钢固定。屏体用防锈涂层保护。屏柜面应平整、不眩目，颜色由买方选定。屏柜内主回路带电部分应与二次控制回路和接地部分隔离，柜体内应保证充分通风，并能防腐、防小动物侵入。柜门必须接地，含防雷装置。EPS电源装置必须具有应急管理部消防产品合格评定中心签发的产品认证证书，并提供有效的检测报告。

	2
	EPS应急电源供货及安装
	3KVA
	1
	台
	9700
	9700
	应急时间≥90min，动力混合型负载，防护等级：IP65，市电转为应急供电转换时间：3毫秒，额定频率：50HZ，额定短时耐受电流：40kA，应急电源柜（EPS）的电气间隙：电气间隙：10mm，爬电距离：12mm，耐压水平：2.5kV 50Hz 1分钟；EPS内部器件采用三防处理，提高系统可靠性；高效节能，市电模式效率≥99%，电池模式≥95%。电池配置：120AH*4只（铅酸免维护蓄电池）。EPS为固定式开关柜。EPS及柜内所有元器件和材料应为阻燃或不燃产品。EPS控制电路采用高速CPU控制，数字化程度高，安全可靠；EPS采用数字化控制技术，有关运行参数和运行模式的改变可通过面板或有关软来进行设置；STS模块性能稳定可靠；其中“静态开关”采用大容量高速的SCR组成 ，用于将负载在逆变器供电和主电供电之间进行快速切换；逆变模块核心电路板沿用成熟产品线路板，性能稳定可靠；采用高效率功率器件，效率接近于1；充电采用充电模块3只，单只充电电流10A，充电模块具有单独的输入回路,可根据实际需求灵活调节；具备输入过压、输出过压、输出短路、过温保护、电池防反接、防倒灌保护以及温度补偿功能。屏体为钢支架金属外壳封闭式结构，冷轧板折弯焊接工艺，能独立支承，采用前后开门，屏后必须用双扇门，屏柜钢板厚度不小于2mm。屏、柜由螺栓与预埋的基础槽钢固定。屏体用防锈涂层保护。屏柜面应平整、不眩目，颜色由买方选定。屏柜内主回路带电部分应与二次控制回路和接地部分隔离，柜体内应保证充分通风，并能防腐、防小动物侵入。柜门必须接地，含防雷装置。EPS电源装置必须具有应急管理部消防产品合格评定中心签发的产品认证证书，并提供有效的检测报告。

	3
	EPS应急电源供货及安装
	4KVA
	1
	台
	12800
	12800
	应急时间≥90min，动力混合型负载，防护等级：IP65，市电转为应急供电转换时间：3毫秒，额定频率：50HZ，额定短时耐受电流：40kA，应急电源柜（EPS）的电气间隙：电气间隙：10mm，爬电距离：12mm，耐压水平：2.5kV 50Hz 1分钟；EPS内部器件采用三防处理，提高系统可靠性；高效节能，市电模式效率≥99%，电池模式≥95%。电池配置：80AH*8只（铅酸免维护蓄电池）。EPS为固定式开关柜。EPS及柜内所有元器件和材料应为阻燃或不燃产品。EPS控制电路采用高速CPU控制，数字化程度高，安全可靠；EPS采用数字化控制技术，有关运行参数和运行模式的改变可通过面板或有关软来进行设置；STS模块性能稳定可靠；其中“静态开关”采用大容量高速的SCR组成 ，用于将负载在逆变器供电和主电供电之间进行快速切换；逆变模块核心电路板沿用成熟产品线路板，性能稳定可靠；采用高效率功率器件，效率接近于1；充电采用充电模块3只，单只充电电流10A，充电模块具有单独的输入回路,可根据实际需求灵活调节；具备输入过压、输出过压、输出短路、过温保护、电池防反接、防倒灌保护以及温度补偿功能。屏体为钢支架金属外壳封闭式结构，冷轧板折弯焊接工艺，能独立支承，采用前后开门，屏后必须用双扇门，屏柜钢板厚度不小于2mm。屏、柜由螺栓与预埋的基础槽钢固定。屏体用防锈涂层保护。屏柜面应平整、不眩目，颜色由买方选定。屏柜内主回路带电部分应与二次控制回路和接地部分隔离，柜体内应保证充分通风，并能防腐、防小动物侵入。柜门必须接地，含防雷装置。EPS电源装置必须具有应急管理部消防产品合格评定中心签发的产品认证证书，并提供有效的检测报告。






